Suomen Viljava Oy
Viljatie 4

21100 Naantali
Y-tunnus 0992653-9

Suomen Viljava Oy

Ohjeelliset laivalastien lastaus- ja purkaustehot eri satamissa

OHJEELLISET LAIVALASTIEN LASTAUS- JA PURKAUSTEHOT ERI SATAMISSA

Lastaus
Naantali 1-linja 1500 3000 4500
2-linjaa 3000 6000 9000
Purkaus
Naantali 1-linja 1500 3000 4500
2-linjaa 3000 6000 9000
Rauma Lastaus
1-linja 1500 3000 4500
2-linja 3000 6000 9000
Purkaus
Rauma
1-linja 1500 2500 3500
Purkaus
Loviisa 1-linja 1500 3000 4500
2-linjaa 3000 6000 9000
Purkaus
Loviisa
1-linja 1500 3000 4500
Purkaus
Helsinki
1-linja 750 1500
SATAMAKOHTAISET RAJOITTEET
(0} a Ra a
9,5 13 12
Véyldn syvyys, m
Lastausputken max. korkeus 12 14 2
vedenpinnasta, m
Lastausputken max. ulottuma 18,5 10 26
laiturin reunasta, m
Lastausputken min. ulottuma 0 - 0
laiturin reunasta, m
140 140 135
Purkaimen toiminta-alue, m
Maksimi tuulen nopeus 15 15 20
lastaukselle, m/s




